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Einzigartiger
Gel-freier
Wickelverschluss

Zertifizierte IP67-Bewertung

Einzigartige gel-freie Technologie
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Bietet Schutz für das Mikrorohrbündel
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VOrteile
• Zertifizierte IP67-Bewertung für die doppelschichtige Variante: Schützt vor Wassereintritt bei

Verbindungsstücken und bis zu 4 x Ø7 mm Drop-Kabel (2 aus jeder Richtung), wenn zusätzliches
Amalgamationsband verwendet wird.*

• Einlagige Ausführung für den Einsatz in Situationen, in denen Wassereintritt kein Problem darstellt.**
• Einzigartige gel-freie Technologie
• Doppel- und Einzelschichtoption erhältlich in 40 cm Längen (kann alle 10 cm geschnitten werden)
• Hohe Temperaturbeständigkeit: -25 bis +60 °C
• Dehnbarer Außenmantel • Dielektrisch • Flaches Profil des Verschlusses 
• Schnelle und einfache Installation • Wiederöffnbar und wiederverwendbar
• Ideal für viele Arten von Emtelles verlegbaren Mikrorohr-Bündeln geeignet
• UV-stabilisierter Außenkörper

Das EM-WRAP um die
Rohrbündel und Mikrorohre

wickeln.

Durch die EMWRAP
Laschen ziehen.

Um die Hülle Platz zu fixieren
mit den mitgelieferten

Kabelbindern festziehen.

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3

Installationsschritte

unterirdisch
direkt

erdverlegt
luftverkabelt

Der EM-WRAP ist ein flexibler Wickelverschluss, der entwickelt wurde, um zusätzlichen mechanischen 
Schutz für Mikrokanal-Rohrbündel an Verbindungsstellen oder an Stellen, an denen ein Fensterschnitt 
gemacht wurde und Mikrokanäle abzweigen, zu bieten.

Was den EM-WRAP einzigartig macht, ist seine gel-freie Technologie, die eine schnelle und einfache 
Installation ermöglicht und wiederverwendbar ist. Der flexible Verschluss ist dehnbar und passt perfekt 
über die FibreFlow-Rohrbündel von Emtelle, egal ob die Mikrokanäle erdverlegt, normal verlegt oder 
luftverkabelt sind. Die Installation erfolgt einfach durch Umwickeln der Hülle um die Rohrbündel und 
Einsetzen der Laschen durch ihre entsprechenden Öffnungen, um eine versiegelte Hülle zu bilden, die 
mit Kabelbindern fixiert ist. In Fällen, in denen zusätzliche längsgerichtete Wasserdichtigkeit erforderlich 
ist, ist der EM-WRAP auch mit der doppellagigen Option erhältlich, die sogar einen IP67-Schutz bietet.

Bietet zusätzlichen Schutz für Mikrokanäle beim Verzweigen oder Verbinden. Ideal geeignet für PIA/
DPA-Installationen in Verbindung mit FibreFlow 12-Wege 5/3,5 mm oder 3-Wege 10/8 + 3-Wege
5/3,5 mm.

Unterirdisch verlegte 
Systeme, die Emtelles 

FibreFlow- Einblas-System 
verwenden.

Alle Materialien sind 
RoHS zugelassen Innere Hülle

40 cm
kann auf Wunsch auf
30 cm gekürzt werden

Äußere Hülle

Oberirdische Installationen,
die Emtelles FibreFlow-

Einblas-System verwenden.

Erdverlegte Anwendung mit
dickwandigen Mikrorohren,

die zusätzlichen Schutz
benötigen.

** Die Einzelschichtoption ist nicht IP-bewertet und daher auf wasserdichte Mikrokanalanschlüsse angewiesen.
* Durch ein externes Prüfinstitut getestet und zertifiziert

Mögliche 
Optionen:
Einlagig

Zweilagig

Einleitung Anwendung



VIDEO

2 Rohrbündel verbinden um
die Strecke weiterzuführen.

Dropkabel, die zu einzelnen
Häusern abgezweigt werden.

Scannen Sie den QR-Code, um auf alle relevanten
Videos zu EM-WRAP zuzugreifen. Dort finden Sie
eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für jede Variante
(einzelschichtig oder doppelschichtig) und jede

Installations-Situation (gerade, verzweigt oder am
Rohrende).

Verbleibende Dropkabel zu den
Häusern führen und die Endkappe auf 

die Rohrbündel setzen.

SCAN Mich

Installations-Situationen
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Verbindungsstück
Fensterschnitt 

& Drops Rohrende


